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Az IC-P 300 attika kontrollakna - kénnyi
hozzaférhetéség és tisztithatdésag mellett —
biztosita a 30 cm rétegvastagsagu, kulsé

vizelvezetési z6ldtetdk dsszefolydinak a megfelel
vizelvezetését.

El6nyok

Utés- és UV allé polipropilén anyagbol késziil

attika felé es6 sarka gyengités mentén levaghato,
igy kdzvetlenil az attikahoz illesztheté

nem jut be napfény az aknaba, kizarva ezzel a
nemkivanatos vegetacié megjelenését

a fellileti viz elvezetését 25 cm? felliletd,
rozsdamentes acél vizbefoly6 szilréracs biztositja

a fedél torhetetlen, 6ntdtt cink dtvozetbdl készilt
zarszerkezettel szerelt

egyedi magassagban is rendelhet6é

Cikkszam: 3024

Magassag 300 mm
Szélesség 300 mm
Hosszulsag 300 mm
Tdmeg 3,91 kg

Haz és a fedél anyaga
Szin RAL7032

Utés- és UV-allé polipropilén
Zarszerkezet cink 6tvozet

Vizbefolyd sziréracs anyaga rozsdamentes acél

Vizbefolyé sziiréracs felllete 2534 mm?
Vizbefolyé szliréracs nyilasméret ~ 1300 mm?
Csomagolasi egység 30 db/raklap
Dijnorma 0,6 6ra/db
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Kiirasi szoveg

ArchiGreen® IC-P 300 attika kontrollakna alkalmazasa 30 cm
rétegvastagsagu, kils6 vizelvezetésl z0ldtet6kon biztositja az Gsszefolyok
konny( hozzaférhet6ségét és tisztithatosagat. Utés- és UV-allé polipropilén
haz; attika felé es6 sarkai gyengitések mentén levaghaték; 2 db
teherelosztd talp; akna belsé felliletén nyugvd, zarhato és 1épésallo fedél; a
felllleti viz elvezetéséhez 25 cm? felllletl rozsdamentes acél vizbefolyd
szlréracs; cink O6tvozet zarszerkezet; méret: 30x30x30 cm (Hx SZx M);
tdmeg: 3,91 kg; szin: bézs, RAL7032.

Az ARCHIGREEN Zéldtet6 Kft. a valtoztatasok jogat fenntartja!

info@archigreen.hu « www.archigreen.hu



